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DECLARACION DE PRESTACIONES de acuerdo a UE 305/2011
N° DOP_12

1. Nombre y cédigo de identificacion:

6. Prestaciones declaradas:

Especificacion técnica armonizada

EN 14785:2007

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Seguridad contra incendios

Al

Emision de productos de la combustién

0,04 % CO al 13% de O: a la potencia térmica nominal
0,05 % CO al 13% de O2 a la potencia térmica reducida

Liberacion de sustancias peligrosas Conforme
Temperatura superficial Conforme

Seguridad eléctrica Conforme

Aptitud a la limpieza Conforme

Presion maxima de servicio (solamente aplicable

cuando el aparato estd equipado con una NPD

caldera)

Temperatura de los humos 209 °C a la potencia térmica nominal
Resistencia mecanica (para llevar una

chimenea/conducto de humos)

Conforme

Potencia térmica

Potencia térmica nominal al ambiente = 10,2kW
Potencia térmica reducida al ambiente = 3,4 kW

Rendimiento energético

85 % a la potencia térmica nominal
88 % a la potencia térmica reducida

Durabilidad

NPD

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones

declaradas en el punto 6.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado

en el punto 2.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar y fecha de emision:
Muel, a 7 de Noviembre de 2013

LASIAN Tecnologia del Calor, S.L.
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DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU 305/2011
N° DOP_12

1. Appliance name and identification code:

6. Declared performances:

Harmonized technical specification EN 14785:2007

Essential characteristics Performance

Fire Safety Al

Emission of combustion products 0,04 % CO to 13% O at nominal heat output
0,05 % CO to 13% O2 at reduced heat output

Emission of hazardous substances Pass

Surface temperature Pass

Electrical safety Pass

Cleanability Pass

Maximun operating pressure (only applicable for

. - NPD

appliances with hot water supply)

Flue gas temperature at nominal heat output 209 °C

Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) Pass

Thermal output Room heating at nominal output = 10,2 kW
Room heating at reduced output = 3,4 kW

Energy efficiency 85 % at nominal heat output
88 % at reduced heat output

Durability NPD

The performance of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in
point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in
point 2.

_ LASIAN Tecnologia del Calor, S.L.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: i o 4

Place and date of issue:

Muel, 7t November 2013

DIRECTOR GENERAL
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DECLARATION DES PERFOR

1. Nom et code d’identification:

MANCES conformément a (UE) 305/2011
N° DOP_12

4. Systéme d’évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema de: 3

5. Organisme notifié:

6. Performances déclarées:

Spécification technique harmonisée

EN 14785:2007

Caractéristiques essentielles

Performances

Sécurité contre l'incendie

Al

Emission de produits de combustion

0,04 % CO au 13% O: a la puissance thermique nominale
0,05 % CO au 13% O2 & la puissance thermique réduite

Emission des substances dangereuses Conforme
Température superficielle Conforme
Sécurité électrique Conforme
Aptitude pour nettoyage Conforme
Pression de service maximale (uniguement

applicable lorsque l'appareil est équipé d'une NPD

chaudiere)

Température des fumées

209 °C a la puissance thermique nominale

Résistance mécanique (pour porter une
cheminée / conduit de fumée)

Conforme

Puissance thermique

Puissance thermique nominale a I'environnement = 10,2 kW
Puissance thermique réduite a I'environnement = 3,4 kW

Rendement énergétique

85 % a la puissance thermique nominale
88 % a la puissance thermique réduite

Durabilité

NPD

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarés au point

6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié

au point 2.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Date et lieu de délivrance:
Muel, le 7 Novembre 2013

LASIAN Tecnologia del Calor, S.L.

DIRECTOR GENERAL
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in conformita al Regolamento UE 305/2011
N° DOP_12

1. Nome e codice di identificazione:

6. Prestazioni dichiarate:

Specifica tecnica armonizzata EN 14785:2007

Caratteristiche essenziali Prestazione

Sicurezza contra il fuoco Al

Emissione di prodotti di combustione 0,04 % CO al 13% di O: alla potenza termica nominale
0,05 % CO al 13% di O: alla potenza termica ridotta

Rilascio di sostanze pericolose Conforme

Temperatura superficiale Conforme

Sicurezza elettrica Conforme

Accessibilita e pulizia Conforme

Pressione massima di funzionamiento

(applicabile solo quando I'apparecchio & dotato di NPD

una caldaia)

Temperatura dei fumi 209 °C alla potenza termica nhominale

Resistenza meccanica (per supportare il camino) Conforme

Potenza termica Potenza termica nominale all' ambiente = 10,2 kW
Potenza termica ridotta all’ ambiente = 3,4 kW

Efficienza energetica 85 % alla potenza termica nominale
88 % alla potenza termica ridotta

Durabilita NPD

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di
cui al punto 2

Firmato a nome e per conto di: T ——
Luogo e data del rilascio: ' N \
Muel, il 07 Novembre 2013 . Taanslog! (

Tel
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DECLARACAO DE DESEMPENHO em base com (UE) n°. 305/2011
N° DOP_12

1. Nome e cédigo de identificacdo:

6. Desempenhos declarados:

Especificacdo técnica harmonizada EN 14785:2007

Caracteristicas essenciais Desempenhos

Seguranca contra incéndios Al

Emisdo de gases de combustio 0,04 % CO al 13% de O2 a la poténcia térmica nominal
0,05 % CO al 13% de O2 a la poténcia térmica reduzida

Liberac&o de substancias perigosas Conforme

Temperatura superficial Conforme

Seguranca eléctrica Conforme

Aptiddo para limpeza Conforme

Pressdo maxima de trabalho (somente aplicavel

quando o aparelho estiver equipado com uma NPD

caldeira)

Temperatura dos fumos 209 °C a la poténcia térmica nominal

Resisténcia mecénica (para suportar uma C

. onforme

chamin /conduta)

Poténcia térmica Poténcia térmica nominal al ambiente = 10,2 kW
Poténcia térmica reduzida al ambiente = 3,4 kW

Eficiéncia energética 85 % a la potencia térmica nominal
88 % a la potencia térmica reducida

Durabilidade NPD

O desempenho do produto identificado no ponto 1 sdo conformes o desempenho declarado no ponto
6.

A presente declaracdo de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante
indicado no ponto 2.

LASIAN Tecnologia del Calor, S.L.
Assinado por e em nome do fabricante por: 5 W=

Local e data de emissao:
Muel, a 07 de Novembro de 2013

DIRECTOR GENERAL
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TELJESITMENYNYILATKOZAT 305/2011/EU RENDELETE
N° DOP_12

1. Név és azonosité kod:

6. Nyilatkozott teljesitmények:

Harmonizalt miszaki jellemz8k MSZ EN 14785:2006
Alapvetd jellemz6k Teljesitmény
Tlzvédelem Al
Egéstermékek 0,04 % CO 13% O2-nél névleges hételjesitményen
005 % CO 13% de Oznél csokkentett
hételjesitményen
Veszélyesanyag-kibocsatas Megfelel
Fellleti hémérséklet Megfelel
Elektromos hiztonsag Megfelel
Tisztithatésag Megfelel
Maximalis Uzemi nyomas (csak vizkoros NPD
berendezésekre vonatkozik)
Flustgaz h6mérséklete 209 °C névleges hételjesitményen
Mechanikai ellenallas (kémény/fistcs6
L Megfelel
csatlakoztatasahoz)
Hételjesitmény LevegGs névleges hételjesitmény = 10,2 kW
Leveg@s csokkentett hételjesitményen = 3,4 kKW
Energiahasznositas 85 % névleges hételjesitményen
88 % csokkentett hételjesitményen
Tartéssag NPD

Az 1. pontban jel6lt termék teljesitményei megfelelnek a 6. pontban tett nyilatkozatnak.
Jelen teljesitménynyilatkozatot a 2. pontban megjeldlt gyarté kizardlagos feleléssége mellett adjuk ki.

A gyart6 nevében aléirja: _LASIAN Tecnologia del Calor, S.L.

Kiadas helye és datuma: : ( ®
Spanyolorszéag, Muel, 2013. November 07. o s o OB
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D. Santiafo Andrés B
DIRECTOR GENERAL




