
 

 

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, 
manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera. 

FICHA TÉCNICA 
CLX  25 / 33 / 40 KW 
 

 

 
 

 

 Uds. CLX 25 CLX 33 CLX 40 

Potencia nominal útil kW 25 33 41 

Combustible recomendado - 
Madera seca con capacidad caloríca de 15-17 MJ/kg, 

contenido mínimo de agua 12% - máx. 20%. 

Ø salida de humos  mm 200 200 200 

Dimensiones de caldera: 
alto x ancho x profundidad 

mm 1190x568x1017 1190x568x1207 1190x568x1397 

Profundidad cámara 
combustión 

mm 560 750 940 

Boca de carga mm 372 x 410 372 x 410 372 x 410 

Peso  kg 332 442 512 

Volumen hogar leña  l 65 85 105 

Volumen de agua l 108 129 150 

Presión máxima de trabajo bar 3 3 3 

Tiro de chimenea mbar 0,11 – 0,25 0,12 – 0,26 0,14 – 0,28 

Conexiónes ida-retorno - G 1-1/4” H G 1-1/4” H G 1-1/4” H 

 

 


