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Modelo AERIA 5 AERIA 8 AERIA 11 AERIA 16

Rendimiento  

Refrigeración*(1) 
Capacidad kW 5,00 5,50 11,50 14,50

Consumo kW 1,56 2,34 3,83 4,92

Refrigeración*(2)
Capacidad kW 5,00 7,00 13,50 16,00

Consumo kW 1,00 1,89 2,94 3,64

Calefacción*(3)
Capacidad kW 5,00 7,50 10,50 15,00

Consumo kW 1,30 2,34 3,37 4,62

Calefacción*(4)
Capacidad kW 5,00 7,80 11,00 16,00

Consumo kW 0,99 1,77 2,61 3,86

EER*(1) kW/kW 3,20 2,35 3,00 2,95

EER*(2) kW/kW 5,00 3,70 4,60 4,40

COP*(3) kW/kW 3,85 3,20 3,20 3,25

COP*(4) kW/kW 5,05 4,40 4,22 4,15

Eficiencia Energética Calefacción 55º C/ 
35º C 

- A++ / A+++ A+ / A++ A++ / A++ A+ / A++

Potencia máx. absorbida kW 3,10 4,90 5,60 7,30

Corriente máx. absorbida A 13,50 21,30 24,30 31,70

Parámetros técnicos  

Caudal aire exterior m3/h 3.200 4.200 7.000 7.200

Nivel ruido exterior (potencia sonora) *(5) db 61 64 67 68

Caudal de agua m3/h 0,86 1,38 1,89 2,75

Caída de presión agua intercambiador 
calor 

kPa 20 45 40 40

Presión máx. / mín. entrada agua kPa  500/150  500/150  500/150  500/150

Rango temperatura ambiente ºC 

 Refrig.: 10-46
Calef.: -25-35

 Refrig.: 10-46
Calef.: -20-35

 Refrig.: 10-46
Calef.: -20-35

 Refrig.: 10-46
Calef.: -20-35

(Por debajo de 5º C se debe añadir anticongelante)

Rango temperatura agua salida ºC 
 Refrig.: 5-20
Calef.: 25-60

Refrig.: 5-20
Calef.: 25-55

Refrig.: 5-20
Calef.: 25-55

Refrig.: 5-20
Calef.: 25-55

Unidad exterior 

Peso neto/bruto kg 69/80 87/97 145/157 145/157

Conexión hidráulica entrada/salida agua -  3/4” 1” 1” 1”

Refrigerante  

Tipo de refrigerante -  R32  R32  R32  R32

Volumen cargado kg 1 1,15 2,40 2,60

Potencial Calentamiento Atmosférico 
(PCA) 

- 675 675 675 675

CO2 equivalente t 0,675 0,776 1,620 1,765

Alimentación eléctrica V/Hz 
1PH, 220V-240V~/ 

50-60Hz
1PH, 220V-240V~/ 

50-60Hz
1PH, 220V-240V~/ 

50-60Hz
1PH, 220V-240V~/ 

50-60Hz

Clasificación eléctrica -  Clase I  Clase I  Clase I  Clase I

Índice de protección eléctrica -  IP4  IP4  IP4  IP4

Cableado de conexión mm2 3 x 10 3 x 10 3 x 10 3 x 10

CÓDIGO 311005 311008 311011 311016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Refrigeración:  *(1) Tª entrada/salida agua: 12/7ºC, Tª ambiente exterior 35ºC DB (Base Seca). 
*(2) Tª entrada/salida agua: 23/18ºC, Tª ambiente exterior 35ºC DB (Base Seca).

Calefacción: *(3) Tª entrada/salida agua: 40/45ºC, Tª ambiente exterior 7ºC DB (Base Seca) / 6ºC WB (Base Húmeda).

 *(4) Tª entrada/salida agua: 30/35ºC, Tª ambiente exterior 7ºC DB (Base Seca) / 6ºC WB (Base Húmeda).

Nivel ruido: *(5) Testado en cámara semi-ancoica (potencia sonora).

16kW

11kW

8kW

5kW

CONTROL REMOTO
(DE SERIE)

• Control del modo de trabajo

 FRÍO 
 CALOR 
 FRÍO Y ACS 
 CALOR Y ACS

•  Control de la consigna del equipo  
dependiendo del modo de trabajo.

• Muestra códigos de avería

•  Reloj y programador semanal incorporado

• Modos especiales

 ECO 
 QUIET 
 TURBO

• Bloqueo

•  Comprobación de parámetros de funcionamiento 
(Debugging)

BOMBA DE CALOR  MONOBLOC AIRE - AGUA
5 - 8 - 11 - 16 KW

AEROTERMIA AEROTERMIA

E
X
T
EN

SI
ÓN GARA

N
T
ÍA6AÑOS

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO
Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

* Tasa de reciclaje RAEE incluida.  
** Tasa gases fluorados de efecto invernadero R.D. 712/2022 incluida.
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Acumulador ACS 
AQUARIA

Controlador AERIA

Bomba calor AERIA Depósito de inercia Suelo radiante

Fancoils

Calefacción por suelo radiante y 
refrigeración por fancoils con AERIA.

Agua caliente con AQUARIA.
   Nos da todos los servicios posibles con la 
máxima simplicidad de instalación.

   Al utilizar el sistema independiente 
AQUARIA para el ACS, podemos atender al 
mismo tiempo el servicio de calefacción o el 
de refrigeración con el sistema AERIA, con 
la ventaja además de que cada uno funciona 
a su propia temperatura, maximizando así el 
rendimiento de ambos.

Este esquema básico, 
es sólo de principio 
de funcionamiento de 
los sistemas AERIA y 
AQUARIA. 
No incluye elementos 
ni accesorios que 
requieran cualquier 
instalación.

Ver página 105

GAMA MURAL

ESQUEMA INSTALACIÓN + simple, + eficiente, + económico, + confort+ =

ACUMULADORES ACS AEROTÉRMICOS

80 litros
S2 110 litros

S2

150 litros
S2

250 litros

200 litros
S2

250 litros
S2

GAMA SUELO

S3

Serpentín de apoyo
En el modelo Aquaria 250 S3 dispone 

de un serpentín para una fuente de calor 
auxiliar: caldera, energía solar, etc.

AEROTERMIA AEROTERMIA
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Calefacción por suelo radiante, 
refrigeración por fancoils y agua caliente, 
todo con AERIA.

Interacumulador Aquaselect AERIA PLUS
Serpentín sobredimensionado con gran superficie de intercambio, 
especialmente diseñado para sistemas de Aerotermia.

Ver página 105

Este esquema básico, 
es sólo de principio 
de funcionamiento de 
los sistemas AERIA y 
AQUARIA. 
No incluye elementos 
ni accesorios que 
requieran cualquier 
instalación.

Bomba calor AERIA

Fancoils

CÓDIGO 89559

Aeria control 
Sistema que permite integrar en las bombas de calor 
AERIA, el control de la producción de ACS, junto con la 
maniobra de los distintos dispositivos de la instalación 
(válvulas, bombas, fuentes auxiliares de calor, resistencia 
de apoyo, etc.), así como otras funcionalidades 
complementarias.

Aquaselect AERIA Plus 200 litros
Superficie de intercambio 2,07 m2 + kit eléctrico de 3 kW.

Aquaselect AERIA Plus 300 litros
Superficie de intercambio 3,11 m2 + kit eléctrico de 3 kW.

Aquaselect AERIA Plus 500 litros
Superficie de intercambio 5,06 m2 + kit eléctrico de 6 kW.

AEROTERMIA AEROTERMIA

Controlador 
AERIA

AERIA CONTROL

Acumulador ACS

Kit de conexión 

Termostatos  
ambiente

Caldera apoyo

Sonda
ACS

AERIA

Resistencia 
apoyo

Depósito 
inercia

Suelo radiante
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DIMENSIONES Y CONEXIONES (mm)

AERIA 5

AERIA 8

AERIA 11 - 16
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Impulsión 
conexión: 1” hembra

Impulsión 
conexión: 1” hembra

Impulsión 
conexión: 3/4” hembra

Retorno 
conexión: 1” hembra

Retorno 
conexión: 1” hembra

Retorno 
conexión: 3/4” hembra

Compresor Inverter  
DC Doble Rotativo

• Baja vibración 
• Bajo nivel sonoro 
• Alta eficiencia a carga parcial

Instalado sobre un soporte elástico y 
anti vibratorio de material especial para 
absorber el sonido.

AEROTERMIA AEROTERMIA

14 15

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

INSTALACIÓN RECOMENDADA:  
Depósito de inercia

AERIA 5 depósito de inercia 30 litros. 
AERIA 8 depósito de inercia 50 litros. 
AERIA 11 y 16 depósito de inercia 100 litros.

Acumuladores de ACS para Aerotermia

Ver página 115


