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DESCRIPCIÓN CÓDIGO

VAINA SONDA TEMPERATURA ½” X 
200 mm
(para todos los modelos)

50510

MODELO CÓDIGO
CLASE 

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VOLUMEN
LITROS

ÁREA 
SERPENTÍN

m2

CAUDAL EN 
CONTINUO

l/h ∆T = 28 K

CONEXIONES DIMENS. DEPÓSITO PESO CON 
EMBALAJE

Kg
Agua 

sanitaria Serpentín Diámetro 
mm

Altura 
mm

IAVPLUS 200 53663 B 200 2,07 1.589 3/4” 1” 670 1215 95

IAVPLUS 300 53664 B 300 3,11 2.388 3/4” 1” 670 1605 121

IAVPLUS 500 53665 B 500 5,06 3.885 1” 1 ¼” 800 1765 186

* Tasa de reciclaje RAEE incluida

PARA MODELO POTENCIA kW

AQUASELECT AERIA PLUS 200 3

AQUASELECT AERIA PLUS 300 3

AQUASELECT AERIA PLUS 500 6

MODELO SUPERFICIE m2

AQUASELECT AERIA PLUS 200 2,07

AQUASELECT AERIA PLUS 300 3,11

AQUASELECT AERIA PLUS 500 5,06

La protección contra la corrosión está garantizada 
por la disposición de 2 ánodos de magnesio sobre-
dimensionados.

 Aislamiento rígido libre de CFC, con camisa exte-
rior de PVC.

Presión nominal 8 bar.

INCLUIDO DE SERIE

Depósitos de acero vitrificado líquido y ser-
pentín sobredimensionado para utilizar en 
instalaciones de Aerotermia, superficie de 
intercambio:

Todos los modelos incluyen de serie kit eléc-
trico de apoyo:

DEPÓSITOS DE ACS

AQUASELECT  
AERIA PLUS

GAMA SUELO
DEPÓSITOS VITRIFICADOS

DEPÓSITOS INTERACUMULADORES  
PARA INSTALACIONES CON AEROTERMIA

Serpentín sobredimensionado 
+ kit eléctrico de apoyo de serie 
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