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DESCRIPCIÓN CÓDIGO

VAINA SONDA TEMPERATURA ½” X 200 mm
(Para todos los modelos)

50510

MODELO CÓDIGO
CLASE 

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VOLUMEN
LITROS

ÁREA 
SERPENTÍN

m2

CAUDAL EN 
CONTINUO

l/h ∆T = 28 K

CONEXIONES DIMENS. DEPÓSITO PESO CON 
EMBALAJE

Kg
Agua 

sanitaria Serpentín Diámetro 
mm

Altura 
mm

IAVSB 200 DÚO 53647 B 200 0,38/0,90 1019 G 3/4” H G 3/4” H 600 1430 84

IAVSB 300 DÚO 53648 B 300 0,86/1,12 1720 G 3/4” H G 3/4” H 670 1605 98

Depósitos de acero vitrificado líquido con do-
ble serpentín. El serpentín inferior está dise-
ñado para utilizar una fuente de calor externa 
procedente de una caldera, el serpentín supe-
rior utiliza fuentes de calor de captadores de 
energía solar.

�La protección contra la corrosión está garanti-
zada por la disposición de 2 ánodos de magne-
sio sobredimensionados.

Los dos modelos admiten la posibilidad de ins-
talar una resistencia eléctrica de apoyo como 
opción.

Aislamiento rígido libre de CFC, con camisa ex-
terior de PVC.

Presión nominal 8 bar.

DEPÓSITOS DE ACS

AQUASELECT  
DÚO
GAMA SUELO
DEPÓSITOS VITRIFICADOS  
CON DOBLE SERPENTÍN
200 Y 300 LITROS

B


